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Das Bauverfahren der BEWEHRTE ERDE ist als eine der bedeutendsten
Innovationen im Bereich der Geotechnik anzusehen.

Geschichte

Entwickelt wurde das Verfahren der BEWEHRTEN ERDE von dem franzésischen Ingenieur und Architekt
Henri Vidal, in Zusammenarbeit mit dem Laboratoire Central des du de Ponts et Chausses —
Franzdsisches Zentrallabor fiir Briicken- und Stralenbau.

Vor mehr als 20 Jahren errichtete man in Frankreich die ersten Bauwerke nach diesem System.

In der Bundesrepublik wurde erstmals Mitte der 70iger Jahre nach diesem System gebaut.
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Aufbau:
BEWEHRTE ERDE ist ein Verbundbauwerk aus Boden und "Bewehrung, und bildet insgesamt eine Stiitzmauer.

An der Sichtseite wird die BEWEHRTE ERDE durch eine Aufl3enhaut aus Stahlbetonfertigteilen, Stahlgittermatten
oder Stahlblechen abgeschlossen, an welche die Bewehrungsbander anzuschlieRen sind.
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Festigkeit / Standsicherheit

Auf Grund ihrer Flexibilitdt sind BEWEHRTE ERDE — Stiitzkonstruktionen unempfindlich gegen Setzungen.
Durch die vertikale und zwangungsfreie Verformbarkeit der AuRenhaut in Langsrichtung kdnnen
BEWEHRTE ERDE — Bauwerke den Setzungsunterschieden mihelos folgen.

Die Lastabtragung erfolgt innerhalb des Verbundkdrpers, wobei die Fullbdden die Druckkréfte

und die Geokunststoffe die auftretenden Zugkréafte ibernehmen.
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Lebensdauer

Die Haltbarkeit eines BEWEHRTEN ERDE — Bauwerkes ist abhangig von der Lebensdauer der verwendeten
Geotextilien. Die fur diese Bauweise geeigneten Geotextilien weisen eine hohe Bestandigkeit gegen
Mikroorganismen und Chemikalien im Boden, sowie gegen UV-Strahlen und mechanische Beschadigungen auf.
Die Lebensdauer dieser Geotextilien betragt im Schnitt ca.120 Jahre.
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Wirtschatftlichkeit

Durch die Einfachheit der Herstellung, bei geringem Personal- und Geréteeinsatz ist diese Art der Bauweise

wirtschaftlicher als konventionelle Bauarten.
Angesichts der heutigen Finanzierungsenge wird die Bauweise der BEWEHRTEN ERDE

auf immer grol3eres Interesse treffen.
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Anwendungsbereiche

Die Bauweise der BEWEHRTEN ERDE erweist sich als die beste Antwort fir komplexe Projektvorgaben.
Instabile nattrliche Béschungen, schlechte Baugrundverhaltnisse und grof3e zu erwartende Setzungen
stellen kein Problem dar. Mit BEWEHRTE ERDE — Bauwerken lassen sich begriinbare Schittbéschungen
mit einer Neigung von uber 1:1 sichern.

AuRerdem erfillt die Vielfaltigkeit der Oberflachengestaltung jeden architektonischen Wunsch.



